
 

 

  

 

CONTROLADOR DE PRESIÓN BRIO 2000MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Tensión de alimentación 115-220 V 

Variación de tensión  +/-10% 

Frecuencia  50/60 Hz 

Corriente máxima 12 A 

Protección IP65 

Campo de presión de intervención 1 -3,5 bar 

Máxima presión de trabajo 10 bar 

Máxima temperatura de trabajo 55ºC 

Conexiones Ø 1” MACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 Dispositivo electrónico de presión. 

 Sustituye al sistema tradicional de hidroesfera y 

presostato. 

 Controla de forma automática el arranque y paro de 

la bomba. 

 Indicado para bomba de hasta 2 HP. 

 Protege contra el funcionamiento en seco. 

 Presión de arranque ajustable de 1 a 3.5 bar presión 

máx. admisible 10 bar. 

 Conexiones de agua 1". 

 Instalación en cualquier posición - vertical y 

horizontal. 

 

GRUPO APB 
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DIMENSIONES E INTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


