
ARENA

Filtros de arena
•	Los	filtros	de	arena	están	diseñados	para	retener		 	
	 partículas	inorgánicas	y	orgánicas.
•	Están	 fabricados	 con	 lámina	 de	 acero	 galvanizada		
	 (st-37-2	 DIN	 17100)	 inoxidable	 AISI	 304.	 Llevan	 un	
	 tratamiento	de	chorro	de	arena	en	superficie	y	un			
	 tratamiento	químico	(ácido	de	desoxidación	y	fosfatado).
•	Finalmente	 son	 acabados	 con	 pintura	 en	 polvo	 de	
	 poliéster	aplicado	con	pistola	pulverizadora.

Modelo Supf. Filtrado m2 Caudal Nominal 
m3/h

Caudal recomendado m3/h. Presión Máx. 
Bar

Arena
KgsRio/Embalse Canal Residuales

FAR 11/2” 0.20 16 7.5 5.0 3.0 8 100

FAR 2” 0.46 30 13 8.5 6.0 8 225

FAR 3” 0.72 50 27 16.0 11.0 8 500

FAR 4” 1.15 75 35 22.0 15.0 8 800

FAR 6” 1.55 100 75 45.0 30.0 6 2.000

Modelo Conexión 
A

Dimensiones (mm)

B E C

FAR 11/2” Rosca	H	1	1/2” 500 750 250

FAR 2” Rosca	H	2” 750 1.300 550

FAR 3” Brida	3” 950 1.495 545

FAR 4” Brida	4” 1.200 1.725 525

FAR 6” Brida	6” 1.400 2.000 600
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Perdidas de carga


