
Programador LIFETM DC
• 1, 2, 4 y 6 estaciones (IP68)
• 4 programas independientes
• 3 arranques por programa
• Water budget de 0% a 200%
• Conexión Bluetooth

Gracias a la tecnología Bluetooth es posible 
accionar la nueva LIFETM DC sencillamente desde 
tu móvil con la nueva App Life DC

Características

•  Duración de riego de 1 minuto a 8 horas 
(incrementos de 1 minuto)

• Programación de riego flexible
• Riego diario
• Riego semanal
• Riego días pares/impares
• Riego a intervalos de 1 a 30 días

•  Programa que evita “solapamiento” entre 
activaciones

• Activación automática, semiautomática o manual
• Memoria permanente
• Conexión para sensor de lluvia
• Programa de lluvia de 1 a 15 días o “Permanente”

Características adicionales

•  Compatible con el solenoide DCL Irritrol
•  Conserva los programas en la memoria al 

reemplazar la batería
•  Conserva la hora en memoria en caso de mal 

funcionamiento

Especificaciones

• Contenedor IP 68, 100% resistente al agua
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC
• Pila 9V
• Output 9 VDC latching
•  Distancia máxima de 300m entre el programador y 

el solenoide DCL (sección de cable 0,75mm2)
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