BOMBA CENTRIFUGA AUTOASPIRANTE SERIE JV.

Bomba auto-aspirante de tipo centrifugo apropiada
para el suministro de agua (aunque esté mezclada con
gas) en pequenas instalaciones domésticas, acopla-
das a tanques, para la transferencia de liquidos y €l va-
ciado de grupos; utilizadas también para la jardineria.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D'EXECUTION

Corpo pompa ghisa
Pump body castiron
Cuerpo bomba fundicion
Corps de pompe fonte
ghisa o alluminio
Supporto motore ghisa
P —— cast iron or aluminium
castiron
fundicion o aluminio
Soporte motor fundicién
fonte ou aluminium
Support moteur fonte
Girante Noryl® o ottone
Impeller Noryl® or brass
Rodete Noryl® o laton
Turbine Noryl® ou laiton

Tenuta meccanica
Mechanical seal
Sello mecanico
Garniture meécanique

ceramica-grafite
ceramic-graphite
ceramica-grafito
ceramigque-graphite

Albero motore
Motor shaft
Eje motor
Arbre moteur

acciaio AlISI 416
stainless steel AlSI 416
acero AISI 416

acier AISI 416

Temperatura del liquido

Liquid temperature
Temperatura del liquido
Tempeérature du liquide

0-50°C

Pressione di esercizio
Operating pressure

Presion de trabajo

Pression de fonctionnement

max 6 bar
max 8 bar




