ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 4” RODETES FLOTANTES

PRESTACIONES:
Altura maxima hasta 322
Caudal hasta 24 m®h

LIMITES DE UTILIZACION:
Temperatura maxima del liquido 40°C
Maximo contenido en arena 150g/m?
Arranques maximos por hora 20.

CARACTERISTICAS DE EMPLEO E INSTALACION:
Electrobombas sumergibles aptas para bombeo de agua limpia con conte-
nido maximo de arena de 150 g/m3.

Por su elevado rendimiento y fiabilidad son aptas para su utilizacién en el
campo doméstico, agricola e industrial, como equipos de presién, llenado
de depositos, riego por aspersion, etc.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION:
CUERPO DE ASPIRACION E IMPULSION: Inox 304.
RODETES: Noryl.

DIFUSORES: Policarbonato.

EJE: Inox 304.

CAMISA EXTERNA: Inox 304.

Potencia Caudal m*h
Tipo vottaje| SO0 [ T | A o [ 06 [ oo [ 12 [ 15 [ 21 [ 24 | B
Altura m.c.a.

AR-15-19 M 11230 20 4,3

AR-15-19T | 1I1 230 - 0,75 | 0,55 2,8 126 105 86 60 30 1"
AR-15-19 T 111 400 - 1,6

AR-15-26 M [ 11230 [ 30 57

AR-15-26 T 111 230 - 1,0 0,75 3,7 173 141 117 81 39 1%
AR-15-26 T 111 400 - 21

AR-15-38 M 11230 40 8,6

AR-15-38 T 111 230 - 1,5 1.1 5,2 253 208 169 117 52 s
AR-15-38 T | Il 400 - 3,0

AR-20-15 M 11230 20 4,3

AR-20-15T 111 230 - 0,75 0,55 2,8 95 85 79 72 64 41 38 1%
AR-20-15T 111 400 - 1,6

AR-20-20 M 11230 30 5,7

AR-20-20 T | 1I1 230 - 1,0 0,75 3,7 127 115 107 95 83 56 40 1"
AR-20-20 T 111 400 - 21

AR-20-30M [ 11230 | 40 8,6

AR-20-30 T 111 230 - 1,5 11 5,2 195 183 170 155 137 92 69 1%
AR-20-30 T 111 400 - 3,0

AR-20-36M 11230 50 10,6

AR-20-36 T 111 230 - 2,0 1,5 6,9 234 218 202 185 153 110 80 1%
AR-20-36 T | Il 400 - 4
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ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 4” RODETES FLOTANTES

Potencia Caudal m*h 17}
Tipo Voltaje Cﬁgd wp | kw | Ao [ 15 T 24 27 [30[36 4248547 6 |impu-
Altura m.c.a. sion
AR-30-10 M 11 230 20 4,3
AR-30-10 T 111 230 - 0,75 0,55 2,8 69 60 44 37 29 0z
AR-30-10 T 111 400 - 1,6
AR-30-14 M 11 230 30 5,7
AR-30-14 T 111 230 - 1,0 0,75 3,7 92 79 60 52 42 1"
AR-30-14 T 111 400 - 2,1
AR-30-20 M 11230 40 8,6
AR-30-20 T 111 230 - 1,5 1,1 5,2 139 120 90 75 60 1"
AR-30-20 T 111 400 - 3,0
AR-40-21 M 11230 50 10,6
AR-40-21T 111 230 - 2,0 1,5 6,9 142 132 115 108 100 79 49 14"
AR-40-21 T 111 400 - 4,0
AR-60-07 M 11230 20 4,3
AR-60-07 T 111 230 - 0,75 0,56 2,8 46 43 40 39 37 33 28 21 13 7 0z
AR-60-07 T 111 400 - 1,6
AR-60-09 M 11230 30 57
AR-60-09 T 111 230 - 1,0 0,75 3,7 59 55 51 49 47 43 37 28 20 10 1"
AR-60-09 T 111 400 - 21
AR-60-14 M 11230 40 8,6
AR-60-14 T 111 230 - 1,5 1,1 5,2 93 87 81 79 76 68 58 47 33 20 1"
AR-60-14 T 111 400 - 3,0
AR-60-18 M 11230 50 10,6
AR-60-18 T 111 230 - 2,0 1,5 6,9 120 113 105 102 98 88 75 60 42 25 1%"
AR-60-18 T 111 400 - 4,0
AR-60-27 T 111 230 - 10,2 N
ARGO2TT 1200 . 3,0 2,2 5.9 175 164 152 147 141 127 109 87 61 35 1%
AR-60-35 T 111 230 - 13,5 N
ARG035T 1200 . 4,0 3 78 231 217 202 196 189 170 149 120 87 50 1%
AR-60-48 T 111 230 - 17,3 N
ARGOA8 T 1200 . 5,5 4 10.0 322 299 276 267 256 231 199 160 118 70 1%
Potencia Caudal m*h 1]
Tipo Voltaje Cﬁgd wp | kw | A |0 [ 30T 36424854 6 [72]84] 96 |impur
Altura m.c.a. sion
AR-110-07 M 11230 30 5,7
AR-110-07 T 111 230 - 1,0 0,75 3,7 42 36 34 32 30 28 25 19 1 2"
AR-110-07 T 111 400 - 2,1
AR-110-10 M 11 230 40 8,6
AR-110-10 T 111 230 - 1,5 1,1 5,2 62 53 51 48 45 41 38 29 18 2"
AR-110-10 T 111 400 - 3,0
AR-110-14 M 11230 50 10,6
AR-110-14 T 111 230 - 2,0 1,5 6,9 90 77 74 71 68 63 59 46 28 2"
AR-110-14 T 111 400 - 4,0
AR-110-20 T 111 230 - 10,2 "
ARA1020T 1200 . 3,0 2,2 59 125 107 102 97 92 86 80 62 40 2
AR-110-27 T 111 230 - 13,5 .
ARA027 T 11400 . 4,0 3 78 169 145 139 131 123 115 107 84 55 2
AR-110-36 T 111 230 - 17,3 .
ARI1036 T 11200 " 55 4 100 221 190 181 173 164 154 143 112 72 2
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ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 4” RODETES FLOTANTES
Potencia Caudal m*h o
Tipo Voltaje | Cond A4 [0 [ 48 [ 54 [ 6 [ 72 [ 84 ] 96 [ 108 ] 12 | 14 | impu-
uF HP KW 17
Altura m.c.a. sién
AR-140-06 M 11 230 40 8,6
AR-140-06 T 111 230 - 1,5 1,1 5,2 39 36 35 34 32 29 26 22 17 2’
AR-140-06 T | 11l 400 - 3,0
AR-140-08 M 11230 50 10,6
AR-140-08 T 111 230 - 2,0 1,5 6,9 52 48 47 46 43 39 35 29 24 2’
AR-140-08 T 111 400 - 4,0
AR-140-13 T 11230 - 10,2 "
ARAZ013T 11230 . 3,0 2,2 59 82 75 73 71 66 59 50 40 30 2
AR-140-17 T 111 400 - 13,5 .
ARAZ0ATT 1230 . 4,0 3 78 108 98 96 94 87 79 70 58 46 2
AR-140-23 T 111 400 - 17,3 .
ARA4023T 1230 . 55 4 10.0 148 134 131 127 118 108 95 79 60 2
AR-140-32 T 111 400 - 23,7 .
AR14032 T | 11230 - 75 55 13.7 202 182 178 172 160 143 125 105 80 2
Potencia Caudal m*h 1]
Tipo Voltaje ngd wp | kw | A [0 [ 6 [ 7284096 [108[ 12 [132] 144 [ 156 | impur
Altura m.c.a. sion
AR-200-07 M | 11230 50 10,6
AR-200-07 T 111 230 - 2 1,5 6,9 45 37 36 33 31 28 25 22 18 14 2"
AR-200-07 T 111 400 - 4
AR-200-10 T 111 230 - 10,2 "
AR-200-10T 1400 . 3 2,2 5.0 64 54 52 48 44 41 36 32 26 20 2
AR-200-14 T 111 230 - 13,5 "
AR.200-12 T 11400 . 4 3 78 89 76 72 67 62 56 49 43 35 28 2
AR-200-19 T 111 230 - 17,3 "
AR-200-19 T 11200 . 55 4 10 120 102 97 91 89 76 68 58 48 37 2
AR-200-26 T 111 230 - 23,7 "
AR-20026 T 111200 . 75 55 13.7 163 136 129 120 M 100 87 75 61 48 2
Potencia Caudal m*h 17}
Tipo Voltaje CSEd uE o ‘A 0 [ 54 [ 72 [ 84 [ 96 [108] 12 [ 14 [ 18 [ 24 Impul-
Altura m.c.a. sion
AR-250-08 T 111 230 - 10,2 "
AR250-08 T 11200 . 3,0 2,2 5.9 51 41 39 37 35 32 24 12 2
AR-250-11 T 111 230 - 13,5 "
AR250-1 T 11200 . 4,0 3 78 70 57 54 52 49 45 34 18 2
AR-250-15T 111 230 - 17,3 "
AR250-15 T 11200 . 55 4 100 97 79 76 73 69 64 50 27 2
AR-250-20 T 111 230 - 23,7 "
AR-25020 T 11200 . 75 55 13.7 125 102 98 94 89 81 65 37 2
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