ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

PRESTACIONES:
Caudal maximo 21 m3h
Altura maxima de elevacion 54 mca.

LIMITES DE UTILIZACION:
Temperatura maxima del liquido 40°C.
Inmersién maxima 20 mca

PH del agua entre 6 y 10.

CARACTERISTICAS DE EMPLEO E INSTALACION:

Electrobomba sumergible con triturador especialmente indicada para elevacion
de aguas provenientes de granjas animales. Esta electrobomba tritura todo tipo
de materiales fibrosos dejandolos adecuados para su impulsion a través de
tuberia de pequefio diametro.

Se suministra con 10 metros de cable

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION:

CUERPO DE ASPIRACION E IMPULSION: Fundicién.

RODETES: Fundicion.

DIFUSORES: Fundicioén.

EJE: Inox AISI 304.

SELLO MECANICO: carburo silicio.

CAMISA EXTERNA: Fundicién.

MOTOR ELECTRICO: De 2 polos en baiio de aceite, aislamiento clase F.
Grado de proteccion IP-68.
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DTR 150 DTRT 150 1,5 1.1 2,6 25 11,5 4.4 19,4 | 185 | 17,3 | 16,6 | 14,2 | 123 | 9,9
DTR 200 DTRT 200 2 1,5 3,0 2,8 13,6 51 2211213203 | 191 | 17,7 | 16,0 | 13,4
DTRT 300 3 2,2 - 3,2 - 58 26,1 | 252 | 243 | 23,3 | 22,0 | 20,3 | 18,2
DTRT 400 4 3 - 4,5 - 7,5 335 (318|301 | 285|264 | 244 | 21,6
DTRT 550 55 4 - 52 - 9,2 386 | 369 | 353 | 339|321 (30,1 | 27,6
DTRT 750 75 5,5 - 8,0 - 13,9 | 47,8 | 46,2 | 445 | 42,7 | 40,8 | 38,9 | 36,1 | 26,7 | 11,0
DTRT 1000 10 75 - 9,1 - 15,5 54,6 | 52,7 51 49,2 | 47,1 | 451 | 42,7 | 34,0 15
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