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FLAT-FLOW 

	 Trasvase de agua y fundas de protección.

	 Manguera de una capa  con refuerzo textil de polyéster.

	 Resistencia a radiación UV Desde -20ºC  hasta +70ºC.

	 Goteo, Abonos, Minería …

•	 Manguera de una capa  con refuerzo textil de polyester

•	 Tecnología de última generación garantiza correcta conexión de 
las fibras de polyester

•	 3 PLY - hilado en 3 direcciones para optimizar su funcionamiento

•	 Tolerancias optimizadas  (±5%)

•	 Materia prima respetuosa con el medio ambiente. Sin productos 
carcinogénicos ni calcita.

•	 Soporta temperaturas entre -20ºC y +70ºC. Resistencia a radiación UV

Características principales

Flat - Flow 
disponible con las tomas 
puestas

Flat – Flow

CODIGO

ID Espesor de
pared

Presión de
Trabajo

Presión de
Rotura

Longitud 
de rollo

Peso
Rollo Caudal màx

MM INCH MM BAR BAR MT KG Litros /
hora

539202 52 2” 1,25 4 12 100 27 16500

539203 77 3” 1,40 3 10 100 38 39000

539204 104 4” 1,40 3 10 100 53 63500

Flat – Flow HD

CODIGO

ID Espesor de
pared

Presión de
Trabajo

Presión de
Rotura

Longitud 
de rollo

Peso
Rollo Caudal màx

MM INCH MM BAR BAR MT KG Litros /
hora

539302 52 2” 1,50 6 18 100 31 16500

539325 66 2,5” 1,50 6 18 100 37 26000

539303 77 3” 1,55 4 12 100 45 39000

539304 104 4” 1,75 4 12 100 63 63500

539305 128 5” 1,75 3 9 100 86 102000

539306 156 6” 2,00 3 9 100 100 152000

539308 207 8” 2,30 2,5 8 100 205 250000

Flat – Flow UP Green

CODIGO

ID Espesor de
pared

Presión de
Trabajo

Presión de
Rotura

Longitud 
de rollo

Peso
Rollo Caudal màx

MM INCH MM BAR BAR MT KG Litros /
hora

539404 104 4” 2,05 6 18 100 78 63000

flat flow


